knauf

Vyhlasenie o parametroch

Nr. 0010_Safeboard_GKF_12,5_2013-01-10
1. Jedineény identifikaény kod typu vyrobku: EN 520 - DF

2. Typ, &islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujuci identifikaciu stavebneho
vyrobku, ako sa vyzaduje podla €lanku 11 ods.4:

Knauf Safeboard GKF 12,5 mm

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou $pecifikaciou:
Sadrokartonové dosky s definovanou objemovou hmotnost'ou

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrované ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyZaduje podla ¢lanku 11 odsek 5:

KNAUF Bratislava s.r.o., Prievozska 2/A, 821 09 Bratislava

Tel. +421 2 5824 0811, Fax +421 2 5363 1075, info@knauf.sk

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaju v prilohe V:

Systém 4

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana
norma: Nie je relevantné - poéiato&na skaska typu a vnitropodnikova kontrola su zabezpecené vyrobcom.
9. Deklarované parametre

Harmonizované technické

Podstatné vlastnosti Parametre Specifikacie
Reakcia na ohenl — R2F A2-s1,d0 (B) EN 520+A1:2010-01
Pevnost v Smyku - 1] NPD EN 520+A1:2010-01
Faktor difuzneho odporu - 10/4 (EN ISO 10456) EN 520+A1:2010-01
Tepelna vodivost - A 0,25 W/(m.K) (EN I1SO 10456) EN 520+A1:2010-01
Pevnost v tahu pri ohybe splnené EN 520+A1:2010-01
Nebezpeéné latky - DS NPD EN 520+A1:2010-01
Vzduchova nepriezvuénost — R Vid dokumentéciu vyrobcu EN 520+A1:2010-01
Odolnost proti razu - — | www.knauf.sk

Zvukova pohltivost - a

Ak sa pouzila $pecificka technicka dokumentacia podla ¢lankov 37 alebo 38, poZiadavky, ktore vyrobok spina:
Nie je relevantné

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9. Toto
vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnd zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Bratislava, dna 10.01. 2013
(Miesto a datum vydania)

Ing. Juraj Slezak
(Veduci technického oddelenia)




knauf

Vyhlasenie o parametroch

Nr. 0010_Safeboard-Spachtel_2012-11-28
1. Jedineény identifikacny koéd typu vyrobku: EN 13963 — 4B

2. Typ, &islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoZiujuci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods.4:

Knauf Safeboard-Spachtel

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:
Tmelenie spojov sadrovych dosiek

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyZzaduje podla ¢lanku 11 odsek 5:

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Tel. +421 2 5824 0811, Fax +421 2 5363 1075, info@knauf.sk

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaju v prilohe V: Systém 3

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana
norma: Nie je relevantné - vyrobok obsahuje menej ako 1 hmotnostné alebo objemové percento
organickych latok. Poc¢iatoéna skuska typu a vnutropodnikova kontrola si zabezpecené vyrobcom.

9. Deklarované parametre

: : Harmonizované technické
Podstatné vlastnosti Parametre Specifikacie
Reakcia na ohen A1l STN EN 13963
Pevnost v tahu pri ohybe NPD STN EN 13963
Nebezpelné latky NPD STN EN 13963

Ak sa pouzila $pecificka technicka dokumentacia podla €lankov 37 alebo 38, poZiadavky, ktoré vyrobok spliia:
Nie je relevantné

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9. Toto
vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Ing. Juraj Slezak
(Veduci technického oddelenia)

Bratislava, dna 28.11.2012
(Miesto a datum vystavenia)




