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Ochrana pred RTG ziarenim

pomocou systémov suchej vystavby

Ambulancie s rdntgenovym (RTG) zariadenim
si vyZaduju stavebné odtienenie (zachytenie)
Ziarenia k susediacim priestorom.

Pravidla pre realizaciu stavebnej ochrany proti
RTG Ziareniu (uzitoéné Ziarenie a rusivé ziare-
nie) st stanovené v norme DIN 6812.

Zé&klad vietkych stavebnych opatreni na ochranu
pred RTG Ziarenim tvori schéma ochrany proti
RTG Ziareniu, ktori musi vyhotovit vyrobca RTG
zariadenia.

Hribka potrebnej ochrannej vrstvy zavisi od
napatia pouzitého typu pristroja (v zavislosti od
lekarskeho pouzitia) a udava sa pre olovo, ktoré
sluzi ako tieniaci (ochranny) material. Cim vyssie
je napatie, tym vacsia je potrebna hribka vrstvy
olova.

Pre navrh ochrannych vrstiev z inych materialov
sa ochranny ucinok udava ako ekvivalent olova.

Ekvivalent olova materialu udava k akej hribke
olova v mm je tieniaci ucinok materialu rovno-
cenny.

Udaje o ekvivalentoch olova réznych materialov
su uvedené napr. v norme DIN 6812, tabulka 18.
V minulosti sa pouzivali v nemocniciach a lekar-
skych ambulanciach za ucelom ochrany proti
RTG Zziareniu tazké betonové dielce. Dnes je
ich mozné jednoducho, racionalne a flexibilne
nahradit systémami Knauf uréenymi na ochranu
pred RTG Ziarenim.

Systémy na ochranu proti RTG Ziareniu Knauf

nachadzaju uplatnenie v oblasti RTG diagnos-
tiky a RTG terapie nizSieho vykonu. Ochrana
proti Ziareniu je zabezpe€ena formou tieniacich,
uzatvorenych stavebnych dielov so Specifickymi
ekvivalentmi olova pouzitych materialov.
Sadrokartonové  dosky opatrené olovenou
vrstvou, ktoré sa doteraz pouzivali, si narocné
na spracovanie v dosledku ich vysokej hmotnosti
a pri realizacii si vyzaduju najvy$Siu opatrnost,
aby konStrukcie boli namontované Uplne bez
Skar. AvSak aj tieto dosky nadalej néjdete v po-
nuke firmy Knauf.



Technické Udaje a vlastnosti dosky Knauf Safeboard

Ochrana pred RTG Ziarenim

Hrany

m Pozdizna hrana: HRK

),

m Priena hrana:  SK

Minimalne povolené polomery pri ohybe

m Ohybanie za sucha r=2750mm

m Ohybanie za mokra r=1000mm

Knauf Safeboard

Hrlbka dosky: 12,5mm
Sirka dosky: 625mm
Dizka dosky: 2500mm
Plodna hmotnost dosky: 17,8 kg/m?

Typ dosky podla STN EN 520  DF
Typ dosky podra DIN 18180 GKF

Zlto sfarbené sadrové jadro

s doskami Safeboard

Dimenzaéna tabulka pre individualne rieSenia ochrany proti RTG Ziareniu

Pocet Celkova | Ekvivalent olova dosiek proti RTG ziareniu Knauf Safeboard (mm Pb)
vrstiev hrl:l;bmka v zavislosti od napitia (kV)
60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV

1 12,5 0,45 0,60 0,75 0,70 0,70 0,50 0,40
2 25 0,90 1,20 1,50 1,40 1,40 1,00 0,80
3 37,5 1,35 1,80 2,20 2,10 2,10 1,50 1,10
4 50 1,80 2,30 2,90 2,80 2,80 2,00 1,40
5 62,5 3,40 2,40 1,70
6 75 4,00 2,80 2,00

Informécie:

Medzihodnoty méZu byt linearne interpolované, vypoCet ekvivalentu olova podfa DIN 6812

Pre mamografické pracovisko (35 kV) je na ochranu proti RTG Ziareniu postacujuca jedna vrstva

Safeboard

&

Ochrana pred RTG zZiarenim v systéme

Knauf Safeboard

Pre minimalizovanie zvySenych nékladov po-
trebnych na vyrobu systémov na ochranu pred
RTG Ziarenim v porovnani s beznymi systémami
suchej vystavby bola vyvinutd doska Knauf Sau-
feboard. Tato doska na ochranu proti Ziareniu
musi byt v systéme pretmelena pomocou tmelu
Safeboard-Spachtel, ktory sa spracovava ako
beZné sadrové tmely pre sadrokarténové dosky
a okrem toho systém pontka v3etky stavebno-
-technické vlastnosti (zvukova izolacia, poZiarna
ochrana) ako iné sadrokarténové systémy.

Tym je mozné spinit aj protipoziarne poziadavky
v podhladoch s ochranou proti Ziareniu.

Dosky Knauf Safeboard su sadrokartonové
dosky typu DF podfa STN EN 520 prip. GKF
podla DIN 18180 s dodatocnou vlastnostou
ochrany proti RTG Ziareniu.

Ochrana pred RTG ziarenim

s doskami pred RTG ziarenim Knauf Safeboard

Tmel Safeboard-Spachtel

Tmel Knauf Safeboard-Spachtel je tmel, Special-
ne urceny na rucné tmelenie Skar dosiek Knauf
Safeboard pre dosiahnutie absolUtnej ochrany
proti ziareniu.

Tmel Safeboard-Spachtel je kvoli znageniu sfar-
beny taktiez doZlta.

Pri prieckach Safeboard proti RTG
Ziareniu sa ekvivalent olova priecky
pridanim obojstrannej ochrannej
vrstvy z 12,5mm dosky Diamant zvy-
Suje 0 0,1 mm Pb.

mm Pb ... jednotka ekvivalentu olova
Material napr. s ekvivalentom 1mm Pb
(Pb = chemicka znacka olova) ma ucinok
ochrany pred RTG Ziarenim zodpoveda-
juci olovenej vrstve s hrabkou 1 mm.

» Vyhody
hospodarna ochrana pred RTG Ziarenim
bez pouzitia olova

nizka hmotnost’ v porovnani s doskami

s olovenym plechom
Standardne protipoziarna doska

poziarna ochrana v spojeni s ochranou
proti RTG ziareniu aj pre podhlady

m velmi dobra zvukova izolacia

m konstrukéna rozmanitost’ vd'aka tech-
nolégii zalomenia a ohybania dosiek
jednoduché spracovanie a tym aj za-
ruka spolahlivej a spravnej funkcie po
vyhotoveni
zjednodusena likvidacia vd'aka tomu,
Ze neobsahuje olovo

Revizna klapka Knauf Alutop® Safeboard
Revizna klapka s doskou Knauf Safeboard,
univerzalna pre montaz do prie¢ok, podhladov
a predsadenych stien na ochranu proti

RTG Ziareniu Safeboard.

Pre oplastenia:

m 1x 12,5 mm Safeboard

m1x 12,5 mm Safeboard + 1x 12,5 mm Diamant
m2x 12,5 mm Safeboard

m2x 12,5 mm Safeboard + 1x 12,5 mm Diamant
m3x 12,5 mm Safeboard




Konstrukcia

K131 dvojité oplastenie

K131 trojité oplastenie

napr. 2x Safeboard

napr. 2x Safeboard + 1x Diamant

Priecka na ochranu proti RTG Ziareniu Safeboard

m Poziarna odolnost napr. EI90*

m Vzduchova nepriezvu¢nost RwRr napr. 65 - 68 dB

Priecka na ochranu proti RTG ziareniu Safeboard + Diamant

m Poziarna odolnost napr. EI120*

m Vzduchova nepriezvu¢nost RwRr napr. 69 dB

m Doska Diamant ako ochranné vrstva

=P kvalitny a robustny povrch

= ekvivalent olova sa zvySuje o0 0,1 mm Pb

pri 2 vrstvach dosiek Diamant (1 vrstva na kazdu stranu priecky)

* Pre navrh poziarnej odolnosti pozri publikaciu Ochrana stavebnych konstrukcii pred poziarom systémami Knauf podfa STN EN

Prie¢ky Knauf na ochranu proti RTG Ziareniu sa
skladaju zo stojok s oplastenim z dosiek Knauf
Safeboard a prip. obojstrannej krycej, ochranne;
vrstvy z dosiek Diamant.

Systémy na stranach 6 az 7 s vzorové varianty.
Planovanie individualnych rieSeni pre ochranu
proti RTG Ziareniu je mozné previest pomocou
tabulky ekvivalentov olova na strane 3.

Konstrukcia priecky je upevnena k nadvazujicim
stavebnym konstrukciam.

V dutine priecky je mozné montovat izolacné
materialy v pripade poziadaviek na zvukovd,
tepelnu a poziarnu ochranu, ako aj elektrické,
sanitarne instalacie, priCom je potrebné dbat
na ochranu proti ziareniu a previest dodatocné
opatrenia  (dodato¢né  podloZenie/oblozenie
prechodov a instalacii). Dilatacné Skary hrubej
stavby musia byt prebrané aj do konstrukcie
prieCok na ochranu proti ziareniu. V pripade
dlhych priecok je potrebné umiestnit dilatatné
Skary vzdy po max. 15 m.

Montaz dvier na ochranu proti Ziareniu do prie¢ok
je mozna.

@ Priecky na ochranu pred RTG ziarenim

s doskami Knauf Safeboard

S
Na ochranu konstrukcie priecky proti RTG
Ziareniu z Knauf Safeboard proti poSkodeniam
v dosledku mechanickych vplyvov sa odporuca
vyhotovit prie¢ky s krycou, ochrannou vrstvou

z 12,5mm hrubej sadrokarténovej dosky Knauf
Diamant.




Technické a stavebno-fyzikalne vlastnosti

Ochrana pred RTG Ziarenim

doskami Knauf Safeboard

Knauf Systém Oplastenie Profil Hrabka | Hmotnost Vzduchova
; priecky VY| eeonetRys >
\ | Podla typu Sirka Bez izol. Knaut Zolatna visiva 5
—* Poziarna* | /hrubky dutiny vrstvy nauf K
1 L L ‘ =e= | odolnost | oplagtenia CW profil :;Iin . 'S
Osova vzdialenost profilov © d h D ez , : IS
#—#625 mm mm mm mm kg/m dB i &
K131 Safeboard Priecka na ochranu proti RTG Ziareniu
m Jednoduché oplastenie 50 75 54 40
; ; Safeboard 75 100 57 60
| - 12,5 40
| | 100 125 58 80
m Dvojité oplastenie 50 100 65 40
; ; Safeboard 75 125 67 60
| | EI90 | 2125 77
| J
| | 100 150 68 80
K131 Safeboard s doskou Diamant Prie¢ka na ochranu proti RTG Ziareniu
m Dvojité oplastenie
Safeboard 50 100 = “E
1 | 12,5 7
| | * 75 125 65 60 ¢
: : E190 Diamant 66 |L‘
i ‘ 12,5
‘ ‘ 100 150 65 80
m Trojité oplastenie
| | Safeboard 50 125 69 40
i ‘ 2x12,5 7
‘ ! + 75 150 69 60 ¢
\ | EI90 Diamant 103 h
‘ ‘ 12,5
1 | 100 175 69 80

1) RwRr = vypoctova hodnota vazenej vzduchovej nepriezvuénosti oddelujiceho stavebného bez boénych ciest
2) Mineralna vina podia STN EN 13 162, odpor proti prideniu vzduchu podla STN EN 29 053: r = 5 kPas/m?, napr. mineralna vina Knauf Insulation Tl 140 T

* Pre navrh poziarnej odolnosti pozri publikaciu Ochrana stavebnych konstrukcii pred poziarom systémami Knauf podla STN EN

Max. vyska priecok

Knauf Osova K131 Safeboard
profil vzdialenost'| jednoduché oplast. | dvojité oplastenie | troj/viacvrst. opl.
profilov oblast’ pouzitia oblast’ pouzitia oblast pouzitia
Hrabka plechu 1 2 1 2 1 2
0,6 mm mm m m m m m m
CW 50 625 3,209 4 5,20
CWT75 625 4 5,05 7,65
7,15 9,60
CW 100 625 510 72 9

2)Max. vyska priecok pri poziarnej ochrane
3) Iba pre oblast pouZitia 1

>

Preukazané vlastnosti

m Ochrana proti RTG Ziareniu:
TUV NORD Réntgentechnik,
Technicka sprava zo dnia 22.09.2008

m Zvukova ochrana:
Potvrdenie o zvuk. izolacii Knauf L 018-01.09

Potvrdenie o zvuk. izolacii Knauf L 019-01.09

m Poziarna odolnost:
Aktualny katalég Ochrana stavebnych
konstrukcii pred poziarom systémami Knauf
podla STN EN

m Statika:
ABP P-1568/380/09

pozri tiez technicky list W11 Knauf Priecky




Detaily M 1:5 Napr. vzorova konstrukcia s 1x doska Safeboard + 1x doska Diamant na kazdu stranu priecky
K131S-VO1 Napojenie na strop K131S-A1  Napojenie na nosnu stenu
| | _ o
r/////// ////// ////// // 7
APIAP /%/ 7 /% / . Natlkacia hmozdinka Knauf
; = Lﬂ&u_ - - ; 4 Tesniaci tmel Trennwandkitt

¢= e Oddelovacia paska Trenn-Fix [~ :
4 ;> Tmel Safeboard-Spachtel E % g \
= Napr. natlkacia hmozdinka Knauf -F) RIAE I !
o=l VYUY ‘
UW profil S 1
CW profil 4 ;
Tmel Safeboard-Spachtel
. Uniflott + Trenn-Fix
LRV A
K131S-VU1 Napojenie pri podlahe K131S-VM1  Spoj dosiek Zvisly rez
I PR =R
e
:xm-f<
o— 1x 12,5mm Diamant E
o 1x 12,5mm Safeboard & Mineréina vina
C;\ a Napr. natlkacia hrr?02dinka Knauf = 2 s Tmel Safeboard-Spachtel
C 1 f Tmel Trennwandkitt ol 1x 12,5mm Safeboard
> e Tmel Safeboard-Spachtel o 1x 12,5mm Diamant
Uniflott
|
\ | T T

K131 PrieCka na ochranu pred RTG ziarenim Safeboard

Jednoducha konstrukcia z profilov - dvojité oplastenie (vzorova konstrukcia)

Schématicky nakres

, ,

T Osova vzdialenost profilov T
[ |
I Y EY |
[ [
| M A
‘ ii K AR A L AN
1 DIE: DI |

B3
\ —
— UW profil — 1x 12,5mm Safeboard
— CW profil — 1x 12,5mm Diamant

Poznamky

m Osova vzdialenost profilov 625 mm
m CW profily 50/75/100

m 1. vrstva; 12,5 mm Safeboard na kazdu stranu
2. vrstva: 12,5 mm Diamant na kazdu stranu

Ekvivalenty olova pre vzorovi konstrukciu s 1x Safeboard + 1x Diamant na kazdu stranu priec¢ky

60 kV 70 kV

Ekvivalent olova (mm Pb) v zavislosti od napétia (kV)

80 kV 90 kV 100 kV 125 kV

150 kV

1,0 1,3

1,6 1,5 1,6 11

0,9




Detaily M 1:5

Ochrana pred RTG Ziarenim

doskami Knauf Safeboard

Napr. vzorova konstrukcia s 2x doska Safeboard + 1x doska Diamant na kazdu stranu priecky

K1318-VO11 Napojenie na strop

I I
SIS al S S S
// S S S
VoSS v s/, i
YWy ‘S
f T3 7T s ol

Al

K131S-A11 Napojenie na nosnu stenu

Tmel Trennwandkitt

i L — CW profil
i = | |
o el Oddelovacia paska Trenn-Fix
. Tmel Safgbo§rd—8peichtel v ‘
. > Napr. natlkacia hmozdinka Knauf “\/v\f |
L= Tmel Trennwandkitt s S ‘
4 |
Dil
CW profil |
|
Tmel Safeboard-Spachtel
: elovacia paska Trenn-Fix
77 Oddefovacia paska Trenn-Fi
K131S-VU11 Napojenie pri podlahe K131S-VM11 Spoj dosiek 2visly rez
o N i e I
==
:X;(>
i Mineréina vina (izolagn vrst
A —— T | e et s
2x 12,5mm Safeboard I do $kar Kurt
| g
] - - ] Tmel Safeboard-Spachtel
; — |~ Napr. natlkacia hmoZdinka Knauf i
"e |~ UW profil e— 1x 12,5mm Diamant
><3 | — Tmel Safeboard-Spachtel 2x 12,5mm Safeboard
Saui®aiz i L Uniﬂ?tt

Y3 ~

7
S . S S )
7 7 7
s // R // S s ///
|

K131 Priecka na ochranu pred RTG ziarenim Safeboard

Jednoducha konstrukcia zo stojok - trojité oplastenie (vzorova konstrukcia)

Schematicky nakres

, ,

T Osova vzdialenost profilov T
I |
[ [
| A
i 1% . —

— UW profil — 2x 12,5mm Safeboard
— CW profil — 1x 12,5mm Diamant

Poznamky
m Osova vzdialenost' profilov 625 mm
m CW profily 50/75/100

m 1. + 2. vrstva: 12,5 mm Safeboard na kazdu stranu
3. vrstva: 12,5 mm Diamant na kazdu stranu

Ekvivalenty olova pre vzorovu konstrukciu s 2x Safeboard + 1x Diamant na kazdu stranu priecky

Ekvivalent olova (mm Pb) v zavislosti od napétia (kV)

60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV

150 kV

1,9 24 3,0 29 29 21 1,5




Detaily M 1:5 Napr. vzorova konstrukcia s 2x doska Safeboard + 1x doska Diamant na kazdu stranu priecky

K131S-C11 T napojenie K131S-D11 Prevedenie rohu
T o= IR _ I
T
| 1. Safeboard 1. Safeboard
= ° 2. Diamant | .
1 Rychloskrutka TN —| ¢ 2 Diamant
“ﬁﬁ% / Tmel Safeboard-Spachtel |
m:>ﬂ. - : Postup montaze: 1 =
} = 1 1. Vytvorte konstrukciu na f > 3
il ochranu proti RTG Ziareniu — N
\/\/\/ Vay v | pomocou dosiek Safeboard i F— ‘V\/\/\/ .
Fis : 2. Namontuite kryciu vrstvu : - - gy
:;ﬁ— = Diamant ‘ i —_— Tmel
\ ‘ s Safeboard-Spachtel
| | ¢ \J
— Tmel Safeboard-Spachtel Ochranny profil na rohy, ak je potrebny

K131S-S011 Elektrokrabica Schematicky rez K131S8-VO12 Kizné pripojenie na strop

m Pripustna vyska steny: 6,50 m

— ObloZit s doskou Safeboard v hrabke oplastenia dt o2 dy+ d/z ]
— Tmel Safeboard-Spachtel ,6/ LS AT s
| J s // v // s // A
© il ‘
: e ‘ : T : NS ] ] —— Tmel Safeboard-Spachtel
\ : \ \ : \ "i < S e | | ] Tmel Trennwandkitt
1 ! a = I~ Pasiky z dosky Safeboard
% i T (vySka v zavislosti od priehybu
| i i : _ci Al P stropu)
w w N m Vadsie priehyby stropu/
+d 1+ \— Safeboard T— Elektrokrabica ~ — CW profil otocit UW profil /] — vacsie vysky prieok na
o vyziadanie
m Bez poziamej
odolnosti m S poziarnou odolnostou
a<30 mm Td d a<20 mm
b 210 mm S 2% [b220mm

m Pri klznom napojeni na strop nezoskrutkujte dosky s UW profilom.

K131 Priecka na ochranu pred RTG ziarenim Safeboard

Detaily, montaz elektrokrabic, montaz priecky

Monta'z EIek,tmk':aP'c | i Upevnenie oplastenia skrutkami do dosiek Knauf Diamant prip. skrutkami do dosiek Knauf Diamant s vrtnou
Zakrytie podfa vyssie zobrazeného nakresu $pickou/ rychloskrutkami Knauf XTN prip. XTB, v zavislosti od hrabky plechu s v mm
v hribke opléstenia d1 musi presahovat nad .
elektrokrabicu min. 500 mm a boéne az k naj- Oplastenie 1. vrstva 2. vrstva 3. vrstva
bliz8ej stojke. Alternativa: Ochranny kryt proti ';'5 gorﬁlr(%l $<07 $<225 $<07 $<225 $<07 $<225
Ziareniu pre elektrokrabice - pozri str. 23. -
XTN3,9x23| XTB 3,9x35
1x Safeboard - -
Vzdialenost: 200 mm3)
1x Safeboard | XTN 3,9x23 | XTB 3,9x35| XTN 3,9x38 | Xlgﬁ;a%%
S + 1x Diamant Vzdialenost: 600 mm" Vzdialenost: 250 mm )
3 XTN 3,9x23 | XTB 3,9x35 | XTN 3,9x38 | XTB 3,9x55
N W profil : ' , ' )
@ P CWprof 2« Safeboard Vzdialenost: 600 mm") Vzdialenost: 200 mm?
v S 2x Safeboard | XTN 3,9x23 ‘ XTB3,9x35| XTN 3,9x38‘ XTB39x55 | XTN3,9x55 ‘ XTB 3,955
% + 1x Diamant Vzdialenost: 600 mm" Vzdialenost: 300 mm?2 Vzdialenost: 250 mm
Q) XTN 3,9x23 | XTB 3,9x35 | XTN 3,9x38 | XTB 3,9x55 XTN 3,9x55 | XTB 3,955
3x Safeboard ) ) )
® Vzdialenost: 600 mm" Vzdialenost: 300 mm?2 Vzdialenost: 200 mm3)
B )
L Elektrokrabice Pocet skrutiek na kazdu $irku dosky a stojku: ' min. 2 2min.3 %) min. 4
Pasiky zo Safeboard

@




Montazna schéma

Ochrana pred RTG Ziarenim

doskami Knauf Safeboard

Rozmery v mm

Horizontalne ukladanie dosiek Safeboard
napr. dvojité opIé\étenieL

2500

Vertikalne ukladanie krycej, ochrannej dosky Diamant

I Dizka dosky Safeboard T

profilov.
Sirky dosky medzi vrstvami opléStenia.

rovnako predsadit.

m PrieCne spoje dosiek predsadit min. o jednu osovu vzdialenost

m Pri viacvrstvovom oplasteni pozdizne $kary predsadit o polovicu

T T
=}
o B / |
(%5}
| g |
[}
vl 3
| NE |
N =
1 ©
( F | ( 3 -
: | : 5
- k) | B \ o S
g 3 3 S z
‘e > @ =
% o % ‘ o
> ’ | & ‘ ‘
T 1 } T = 1 T
625 625 1250
Osova vzdialenost profilov Sirka dosky Diamant

taktiez predsadit.

m Skary prieénych a pozdiznych hran proti sebe leziacich oplasteni

m Pri pouziti dosiek nedosahuijucich k stropu prelozte priecne spoje
dosiek o min. 400 mm.
m Skary prieénych a pozdiZznych hran proti sebe leZiacich oplasteni

Bezpecénost' pri praci

Podkonstrukcia

m UW a CW okrajové profily pre napojenie na
masivne stavebné konstrukcie opatrite na zad-
nej strane tmelom Trennwandkitt (2 pasy) ale-
bo tesniacou paskou. V pripade poziadaviek
na zvukovu izolaciu starostlivo utesnite napo-
jenia pomocou tmelu Trennwandkitt podia DIN
4109, priloha 1, ods. 5.2; porézne tesniace
pasky, napr. tesniaca paska Dichtungsband na
to spravidla nie st vhodné.

m UW profily upevnite na podlahu a strop, ako
okrajovy profil pri stenach pouzit CW profil.

m Okrajové profily pripevnite k nadvazujucim
stavebnym konstrukcidm vhodnymi upeviova-
cimi prostriedkami. Upeviovacie prostriedky
pre masivne stavebné konstrukcie: hmozdinka
Knauf prip. stropny klinec Knauf / nemasivne
stavebné diely: Specialne upeviovacie prvky
vhodné pre konkrétny stavebny material.

Vzdialenost upevriovacich prvkov na podlahe
a strope

VySka priecky ~ Hmozdinka  Stropny
Knauf klinec Knauf
<3m 1m 1m
>3az<6,5m 0,5m 1m
>6,5az<12m - 0,5m

Vzdialenost upeviiovacich prvkov na stenach
max. 1m, min. 3 body uchytenia.

m Pri ogakavanych priehyboch stropu = 10mm
vytvorte kizné napojenie.

m Stojkové profily CW vioZte do UW profilov
a usporiadajte do poZadovanej osovej vzdia-
lenosti.

Oplastenie

m Upeviovanie dosiek skrutkovanim podfa ta-
bufky na strane 8.

m OplaStenie s horizontélne usporiadanymi
doskami Knauf Safeboard a prip. vertikalne
usporiadanymi doskami Diamant po vySku
stropu ako krycia, ochranna vrstva.

m Spoje dosiek predsadit podla montaznej sché-
my.

m Ziadne spoje dosiek nesmd byt na profiloch
v oblasti dverného otvoru.

m Zalnite uchytavanim dosiek Knauf v strede
alebo na rohoch dosiek, aby ste predisli zvine-
niu dosiek.

m Pri skrutkovani pritlacit dosky Knauf pevne k
podkonstrukcii.

m Pre zamedzenie tvorby prachu je najlepSie
dosky ru¢ne zlomit (kartdn rozrezte nozom
a zlomte cez hranu, zadnu stranu kartonu
prerezte). Hrany opracujte rucnou bruskou
a zrezte.

Pri praci s doskami Knauf Safeboard, predovSetkym
pri briseni a rezani (napr. rezanie otvorov), ako aj

pri sypani suchej zmesi pri zardbani tmelu, pracujte
s ochrannou maskou proti prachu (P2).

Postup montdZe v miestach napojenia na iné
konstrukcie

Aj v mieste pripojenia vytvorte suvislu plochu
ochrany proti RTG ziareniu:

1. Z dosiek Safeboard kompletne vyhotovte su-
vislU plochu na ochranu proti RTG Ziareniu.

2. Namontuijte ochrannu vrstvu z dosiek Diamant.

Tmelenie

Tmelenie dosiek Knauf Safeboard

m Pre zabezpeCenie celoploSnej ochrany proti
RTG Ziareniu musia byt vSetky Skary (Skary
v ploche a napajacie $kary) dosiek Knauf Sa-
feboard vypinené tmelom Safeboard-Spachtel
v hribke dosky.

m Poskodené miesta rovnako vypliite tmelom
Safeboard-Spachtel.

Ochranna vrstva z dosiek Knauf Diamant
m Pozri stranu 23




Spotreba materialu na m? steny

Oznacenie Jednotka  Mnozstvo ako priemerna hodnota
K131 Safeboard K131 Safeboard + Diamant
jednod. opl.  dvojité opl. dvaojité opl. trojité opl.
Podkonstrukcia
~ Knauf UW profil 50x40x0,6; dizka 4 m
PMIP- Knauf UW profil 75x40x0,6; dizka 4 m m 0,7 0,7 0,7 0,7
PMIP- Knauf UW profil 100x40x0,6; dizka 4 m
. Knauf CW profil 50x50x0,6
PMIP- Knauf CW profil 75x50x0,6 m 2 2 2 2
PMIP- Knauf CW profil 100x50x0,6
Tmel Knauf Trennwandkitt ks 0,2 0,2 0,2 0,2
alebo Tesniaca paska Knauf Dichtungsband (50/3,2 mm; 70/3,2 mm); m 1.2 1.2 1,2 12
_ Natlkacia hmozdinka Knauf ,K* 6/35
PIiP- Natikacia hmozdinka Knauf K" 6/50 (pri omietnutych plochéch) ks L 142 1o 149
Izolaéna vrstva hribka ..... mm; napr. mineréina vina Knauf Insulation TI 140 T m? p.p. p.p- p.p- p.p-
Oplastenie
Doska Safeboard 12,5 mm m? 2 4 2 4
Doska Diamant 12,5 mm m?2 - 2 2
Rychloskrutky Diamnat XTN (prip. XTB)
XTN 3,9 x 23 mm (XTB 3,9 x 35 mm) 34 19 19 19
XTN 3,9 x 38 mm (XTB 3,9 x 55 mm) ks - 34 30 26
XTN 3,9 x 55 mm (XTB 3,9 x 55 mm) - - - 30
Ochranné kryty Knauf proti Ziareniu pre elektrokrabice ks p.p. p.p. p.p. p.p.
Tmelenie Skar
Tmel Safeboard-Spachtel kg 0,5 1 0,5 1
Tmel Uniflott kg 0,25 0,25 0,5 0,5
Vlystuzna paska do Skar Kurt m 0,5 0,5 0,8 0,8
Oddelovacia paska Trenn-Fix; Sirka 65 mm, samolepiaca m 1,8 1,8 1,8 1,8
Ochranny rohovy profil Knauf Kantenschutzprofil 23/13; dizka 2,75 m m
Ochranna rohovy profil Knauf Eckschutzschiene 31/31; dizka 2,6 m /3 m m p.p. p.p. p.p. p.p.
Paska Alux na ochranu rohov; Sirka 52 mm m
m MnoZstva sa vztahuju na plochu priecky:
Safeboard Safeboard + Diamant V'=2,75m; D = 4,00 m; A= 11,00 m?
T I 11 1 M m 1 m Bez straty a odpadu pri rezani
} } } } } } } } } } } } } } } } o } } } HJ_ m Udaje bez konkrétnych stavebno-fyzikalnych
L | R R A W T A 1N poZiadaviek
[ e | A A UE) (| B I 1 E ;
H—H—H——h—H—H 12 o n| = m p. p. = podfa potreby
L 1 VU (| B |
[N 1 I It 1 [N I It I | I
[ e | A A (| B I 1
B | Ny B T 1 I | (N
1 4,00 m i | 4,00 m |
T T T T




Konstrukcia

Ochrana pred RTG Ziarenim
doskami Knauf Safeboard

[T 777777 7777777777

napr. K151 kotvena do steny

K151/K152 Safeboard

[[[ [T/ 777777777

va\\ =

<

napr. K152 volne stojaca

Predsadena stena na ochranu proti RTG ziareniu Safeboard
m predsadena stena priamo kotvena prip. volne stojaca
m miera zlepSenia zvukovej izolacie existujucej steny ARw = 17 dB

m vzduchova nepriezvuénost RwRr 40 - 44 dB (systém K152)

@

Ak vznikne poZiadavka na ochranu pred RTG
Ziarenim existujucich masivnych stien, ktoré
samostatne tieto poziadavky nespifiaju, vhod-
nym rieSenim v tomto pripade su predsadené
steny s ochranou proti RTG Ziareniu. Pomocou
dosiek Knauf Safeboard je také opatrenie mozné
realizovat obzvlast hospodarne.

Systémy uvedené na stranach 13 az 14 sU vzo-
rové varianty. Navrh individuélnych rieSeni pre
ochranu proti RTG Ziareniu je mozné pomocou
tabulky ekvivalentov olova na strane 3.

Predsadené steny na ochranu proti RTG Ziareniu
Knauf s kovovou podkonstrukciou su oplastené
podla pozadovaného ekvivalentu olova doskami
Knauf Safeboard a doskami Knauf Diamant ako
krycou, ochrannou vrstvou.

Predsadena stena na ochranu proti RTG Ziareniu Safeboard + doska Diamant
m predsadena stena volne stojaca prip. priamo pripevnena
m miera zlepSenie zvukovej izolacie existujucej steny ARw = 17 dB

m vzduchova nepriezvuénost RwRr 42 - 46 dB (systém K152)

m doska Diamant ako krycia, ochranna vrstva
= kvalitny a robustny povrch @

Predsadené steny

s doskami Knauf Safeboard

Predsadené steny sa skladaju z kovovej pod-
konstrukcie a jednej, dvoch alebo troch vrstiev
dosiek Safeboard prichytenych z jednej strany.
PodkonStrukcia je pripevnend na nadvazujlce
stavebné konstrukcie a pri systéme K151 doda-
toéne priamo ukotvena k existujucej stene. Do
podkonstrukcie je mozné vlozit mineralnu izo-
l&ciu pre zvukovu a tepelnU izolaciu a instalacie
(elektrickeé, sanitarne), priom je potrebné dbat
na absolutnu ochranu proti Ziareniu. Dilatatné
Skéry hrubej stavby musia byt prebrané aj do
konstrukcie predsadenych stien. V pripade
dlhych predsadenych stien je potrebné umiestnit
dilatacné Skary vzdy po min. 15 m.

Preukazané vlastnosti

m Ochrana proti RTG Ziareniu:
TUV NORD Réntgentechnik, Technicka sprava
zo diia 22. 09. 2008

m Zvukova ochrana:
Potvrdenie o zvuk. izolacii Knauf L 017-01.09
m PoZiarna odolnost:

Aktudlny katalég Ochrana stavebnych konstrukcii
pred poziarom systémami Knauf podfa STN EN

m Statika:

ABP P-1569/381/09 prip. postdenie Knauf
na zéklade ABP P-1569/381/09




Technickeé a stavebno-fyzikalne udaje

Knauf Systém Oplastenie Profil Minimalna | Hmotnost )))9 Zvukova izolicia
. hrabka g
/ /‘ typ /hribka Bez min. | Miera Vzduchova Izolatna ]
[ l =l izolacie | zlepSenia') | nepriezvué- | vrstva ¥ ;§
i | ARw nost? Min. hrubka o
Osova vzdialenost profi|04 © d h D cca RwRr g
<625 mm mm mm mm kg/m? dB dB mm L
K151 Safeboard Predsadena stena proti RTG Ziareniu priamo ukotvena do steny
m Dvojité oplastenie?)
L
v M
Safeboard
s 2 : /: 2% 125 27 > 62 39 16 >30
K151 Safeboard s doskou Diamant Predsadena stena proti RTG Ziareniu priamo ukotvena do steny
m Trojité oplastenie
L Safeboard
7 /w// f 1 2x 12,5 2
o, s — + 27 =745 52 =17 230 |§§
| Diamant
‘ w 12,5
K152 Safeboard Predsadena stena proti RTG ziareniu volne stojaca
T Dvojité oplastenie | 50 >75 16 40 40
% %
gl
s : =2 Safeboard 75 > 100 40 179 42 60
2x12,5
| |
; ; 100 2125 18 44 80
K152 Safeboard s doskou Diamant Predsadena stena proti RTG ziareniu volne stojaca
m Trojité opléStenie 50 >975 42 40
3 = )
v / Safeboard
/ : 7 2x12,5 —
| et + 75 2125 | 52 217 a4 60 I
| ‘ Diamant
‘ | 125 100 > 147,5 46 80
Max. vysky stien
Knauf Osové K151 Safeboard K152 Safeboard 1) !\{Iier.a zlegéen.ia vzduchovej nepriezvuénosti zavisi <2)d jes’tvu-
profil Al an ot dvojité oplastenie | troj/viacvrst. opl. jucej masivnej stepy napr. masivna stena 160 kg/m? (plna
profilov oblast' pouzitia oblast pouzitia tehla 11,5 cm s objemovou hustotou 1400 kg/m?)
Hrlbka plechu 1 2 1 2 Informacia k predsadenej stene: PouZivajte priame akustické
0,6 mm mm m m m m m zavesy s tesnenim, hibka dutiny > 40 mm; dalsie informécie
pozri W61
625 10 2) RwRr = vypoctova hodnota bez vedlajSich ciest
CD 60x27 3) Mineralna izolacia podfa STN EN 13162, odpor proti pradeniu
vzduchu podra STN EN 29053: r 25 kPars/m? napr. mineralna
vina Knauf Insulation TI 140 T
CW 50 625 2,95 3,60 3,15 Zlep3enie Vzduchova
vzduchovej nepriezvucnost
nepriezvucnosti samotnej steny
CW 75 625 4 4 ARy, Rwr
ZBN [ <>
CW100 625 4,50 5,10 S 4‘(‘)151 Lk At
=40 mm
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Ochrana pred RTG Ziarenim

doskami Knauf Safeboard

Napr. vzorova konstrukcia s 2x doska Safeboard + 1x doska Diamant

K151S-VO11 Napojenie na strop

i Ve e i Ve
///// 7 // S S //
S S

i i

SR )
b " Trenn-Fix

N— Tmel Safeboard-Spachtel

K151S-C11 Napojenie steny

1. Safeboard
&— 2. Diamant

== =t

7

Ve

v

//////
v

LSS

s

7/
7/, // s/
S
e

= Uniflott

/
S
s
S S

/

® 1x 12,5 mm Diamant
2x 12,5 mm Safeboard

L~ UD profil 28x27

Trennwandkitt
|~ Tmel Safeboard-Spachtel

|
. 5 |
" Natlkacia hmozdinka ~ P@s dosky Safeboard ‘
Natlkacia hmozdinka — 7 i ;
| UD profil 28x27 CW profi b XK 1 \
° CD profil 60x27 Tmel Safeboard-Spachtel R e N : ;
. ; — ‘
|

) — Flexibilny rohovy profil alebo

- ji — =3 _ sl _ - 1—‘ = alternativne dodatocny
+ +d1 CW profil
K1518-VU11 Napojenie pri podlahe K1518-VM11 Spoj dosiek 2visly rez

Osova vzdialenost < 1500 mm

o

2x 12,5 mm Safeboard
—— 1x 12,5 mm Diamant

®

—g

| — Priamy zéves uchyteny skrutkami

555 do plechu LN 3,5x11 mm k CD
s §§é‘/ profilu

I [=#— Uniflott + vystuzna paska

- Knauf Kurt

Zi=h i

K151 Predsadena stena na ochranu pred RTG ziarenim
Safeboard

CD 60x27 priamo ukotveny do steny - trojité oplastenie (vzorova konstrukcia)

Schematicky nakres

. .
T Osova vzdialenost profilov 1
\(/ |
7 7
;
o : L
L |
f 3 1
— UD profil — 2x 12,5 mm Safeboard
— CD profil — 1x 12,5 mm Diamant
Ekvivalenty olova pre 2x dosku Safeboard
Ekvivalent olova (mm Pb) v zavislosti od napétia (kV)
60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV
0,9 1,2 1,5 1,4 1,4 1,0 0,8

Systémové vlastnosti

m Osova vzdialenost stojok 625 mm
m CD profily 60x27 mm

m 1.+ 2. vrstva: 12,5 mm Safeboard
3. vrstva: 12,5 mm Diamant




Detaily M 1:5 Napr. vzorova konstrukcia s 2x Safeboard + 1x Diamant
K152S-VO11 Napojenie na strop K152S-C11 Napojenie na stenu
| Natlkacia hmozdinka Knauf
/ S S s S S S S S s 7 | . . .
s ///%%//// % ////% / ] Pas dosky Safeboard | dodatoény CW profil
y - * DR k-3
5 s ‘ - i
o I\— Trenn-Fix 7 * -:
b Tmel Safeboard-Spachtel %‘r i |
1 [ UW profi ]
1 "\ Napr. hmoz- | Postup montaze: . = ;
L dinka Knauf 1. Vytvorte vrstvu z dosiek : o i - i
0 Safeboard na ochranu proti : Tmel Safeboard-Spachtel
2x12,5mm v 4L -
RTG Ziareniu - i
Safeboard P 1. Safeboard
| 2. Namontuijte kryciu, ochran- . H - vaeboar
e — 1x 12,5 mm ; ! . _ )
: Diamant nd vrstvu Diamant / : - 2. Diamant
77 3 N N A A L /I
+ +d1
K1528-VU11 Napojenie na podlahu K152S8-VM11 Spoj dosiek Zvisly rez
AL T T 7777’ T
/ CW profil !
2 el— 1x 12,5 mm Diamant i
. 2x 12,5 mm Safeboard o Uniflott + vystuzna paska
L Ll Knauf Kurt
<] L — UW profi JF4-ES— Tmel Safeboard-Spachtel
2 |_— Natikacia hmozdinka Knauf i
L L Trennwandkitt H i
| — Tmel Safeboard-Spachtel ¢ 1x 12,5 mm Diamant
| 2x 12,5 mm Safeboard
// // s //
7
y 7 e // ///; _ 14 L O _ L

K152 Predsadena stena na ochranu pred RTG ziarenim
Safeboard

CW volne stojaci - trojité oplastenie (vzorova konstruckia)

Schematicky nakres

l l
T Osova vzdialenost profilov T Systémové vlastnosti

m Osové vzdialenost stojok 625 mm
m CW profily 50/75/100

m 1.+ 2. vrstva: 12,5 mm Safeboard

|

7

T = T 'v‘
%K}&K M 3. vrstva; 12,5 mm Diamant

— UW profil — 2x 12,5 mm Safeboard
— CW profil — 1x 12,5 mm Diamant

Ekvivalenty olova pre 2x dosku Safeboard

RS

Ekvivalent olova (mm Pb) v zavislosti od napatia (kV/)
60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV

0,9 1,2 1,5 1,4 1,4 1,0 0,8




Ochrana pred RTG Ziarenim

doskami Knauf Safeboard

Napr. vzorova konstrukcia s 2x Safeboard + 1x Diamant
K151S8-D11 Vonkajsi roh

Detaily M 1:5
K151S-E11  Vnatorny roh

|
7 ‘ 77/ ST
7 7 o i
—— Tesniaca paska
! Natikacia hmozdinka g
J Knauf Priamy zaves ‘ »
|

‘ Postup montaze:

B ghe = ‘ 1. Vytvorte vrstvu z dosiek
: : Safeboard na ochranu proti
CD profil 60x27 RTG ziareniu
. Skrutka do plechu LN "2 'Namontujte kryciu, ochran- | | 1 s i [ 3 4 B
. 1. Safeboard nu vrstvu Diamant ‘ T )i Tmel
/// =) 1o

— 2. Diamant i Safeboard-Spachtel
| N
Profil na ochranu rohov, ak je nutny

K1528-D11  Vonkajsi roh

K152S8-E11  Vnatorny roh

\ -
7 |
L L W profil —
| UW profil —
! [
[
1
g Postup montaze: : 1. Safeboard
3 5 ‘ 1. Vytvorte vrstvu z dosiek — 2. Diamant
iy 9 Safeboard na ochranu proti
\ RTG Ziareniu \
gm:CIrﬁslfeboard— 2. Namontujte kryciu, ochran- LYYy @
; T P nu vrstvu Diamant
: % Safeboard pil
LAY e TR

K151 Predsadena stena na ochranu pred RTG ziarenim
Safeboard

Detaily, montaz

Upevnenie oplastenia skrutkami do dosiek Knauf Diamant prip. skrutkami do dosiek Knauf Diamant Podkonstrukcia
s vrtnou $pickou / rychloskrutkami Knauf XTN prip. XTB, v zavislosti od hribky plechu s v mm m Na zadnu stranu profilov CW, ktoré su v styku
Oolé&tenie S 2. yrstva 3. vrstva s priliehajucimi stavebnymi dielcami treba
P ’ ’ ’ naniest tmel Trennwandkitt v 2 pasoch alebo
:'5 g?ﬁ'r‘%' $<07 $<225 $<07 $<225 $<07 $<225 tesniacu pasku. V pripade poziadaviek na
: vduchovu nepriezvuénost konstrukcie treba
1x Safeboard XN ?’9X23 | XTB 3,9¢35 - - naniest tmel Trennwandkitt podia DIN 4109,
Vzdialenost: 200 mm? priloha 1, odsek 5.2; porézne tesniace pasky
1x Safeboard | XTN 3,9x23 | XTB 3,9x35| XTN 3,9x38 | Xmﬁgﬁ)ﬁ napr. paska Dichtungsband na to spravidla
+1x Diamant |  Vzdialenost: 600 mm" Vzdialenost: 250 mm B nie st vhodné.
XTN 3.9x23 | XTB 3.9x35| XTN 3,9x38 | XTB 3,955 m K151 Safeboard: UD profily na ‘podlahe a stro-
2x Safeboard Vzdialenost: 600 mm" Vzdialenost: 200 mm3) - £1e5uztessnf|t;melgmo'll;rerlnvyandl;lltt UW
m afeboard: Okrajové profily UW na
XTN 3,9x55 XTB 3,9x55 L ) .
2x Safeboard | XTN 3,023 ‘ XTB3,9x35| XTN 3,9x38 ‘ XTB 3,9x55 9% ‘ T83.9x podiahe a na strope a napajacie CW profiy pr
+ 1x Diamant Vzdialenost: 600 mm" Vzdialenost: 300 mm?2 Vzdialenost: 250 mm stene utesnit tmelom Trennwandkitt
o Safeboang | V39 | XTB39x35| XTN39x38| XTB39x55 | TN35x55 | XTB39xs5 |  m Okrajové profily pripevnite k nosnym staveb-
X Sareboar Y i mi A imi iad-
Vzdialenost: 600 mm") Vzdialenost: 300 mm?2 Vzdialenost: 200 mm? nym,d'elom,VhOdr)ym' up(?vnovamml pro§tr|ed
kami. Upevriovacie prostriedky pre nosné
Podet skrutiek na kazdu $irku dosky a stojku: ' min. 2~ 2 min. 3 3) min. 4 stavebné diely:




Detaily M 1:5

K151 Predsadena stena priamo kotvena

Detaily M 1:5

K152 Predsadena stena volne stojaca

SN
N

Natikacia hmozdinka Knauf prip. stropny Kii-
nec Knauf / iné stavebné diely: zvolit vhodny
upevnovaci prvok.

Vzdialenost uchytenia k podlahe a stropu

K151 —1m

K152 — pozri tabulku

Vy$ka steny Hmozdinka Stropny
Knauf klinec Knauf

<3m im im

>3az<65)m 0,5m im

*) dodrziavajte maximalnu vysku steny
Vzdialenost uchytenia na stenach max. 1m,
min. 3 body uchytenia na vySku konstrukcie.

m K151 Safeboard: CD profily vlozte do UD
profilov upevnenych na podlahe a strope
a vycentrujte ich do osovej vzdialenosti 625
mm. CD profily uchytte na existujicu stenu
pomocou priamych zavesov a priame zavesy
ukotvite do steny pomocou vhodnych
upeviovacich prostriedkov (napr. hmoZzdinky
Knauf) vo vzdialenosti 1,5 m. Zavesy upevnit
k CD profilu pomocou rychloskrutiek LN 3,5 x
11 mm.

m K152 Safeboard: CW stojkové profily viozte
do UW profilov a nastavte do poZadovanej
osovej vzdialenosti.

Oplastenie

m Oplastenie skrutkovat podla tabulky na strane
15.

m Oplastenie s horizontalne usporiadanymi
doskami proti RTG ziareniu Knauf Safeboard
a prip. s vertikalne usporiadanymi, doska-
mi Knauf Diamant az po vySku stropu ako
ochranna vrstva.

m Predsadit v3etky spoje dosiek (pozri montaz-
nu schému na strane 9).

m Ziadne spoje dosiek nesmu byt na profiloch
v oblasti dverného otvoru.

m Zacnite uchytavanim dosiek Knauf v prostried-
ku alebo na rohoch dosiek, aby ste predisli
zvineniu dosiek.

m Pri skrutkovani pritlait dosky Knauf pevne
k podkonstrukcii.

m Pre zamedzenie tvorby prachu je najlepsie
dosky ruéne zlomit (kartén rozrezte nozom
a zlomte cez hranu, zadnu stranu karténu
prerezte). Hrany opracuijte briskou a zreZte.

Postup montéze v miestach napojenia na iné
konstrukcie
Aj v mieste pripojenia vytvorte suvislu plochu
ochrany proti RTG Ziareniu:

Bezpecnost' pri praci
Pri praci s doskami Knauf Safeboard,
predovSetkym pri braseni a rezani (napr.

rezanie otvorov), ako aj pri spracovani
tmelu, pracujte s ochrannou maskou
proti prachu (P2).

1. Z dosiek Safeboard kompletne vyhotovte
suvisld plochu na ochranu proti RTG Ziareniu.

2. Namontuijte ochrannu vrstvu z dosiek Dia-
mant.

Tmelenie dosiek Knauf Safeboard

m Pre zabezpecenie celoplosnej ochrany proti
RTG Ziareniu musia byt vSetky Skary (Skary
v ploche a napéjacie $kary) dosiek Knauf
Safeboard vyplnené tmelom Safeboard-
Spachtel v hribke dosky.

m PoSkodené miesta rovnako vypliite tmelom
Safeboard-Spachtel.

Ochranna vrstva z dosiek Knauf Diamant

m Pozri stranu 23




Ochrana pred RTG Ziarenim

doskami Knauf Safeboard

Spotreba materialu na m? predsadenej steny

Oznacenie Jednotka wl%istvo ako priemerna hodnota .
Safeboard Safeboard + Diamant Safeboard Safeboard + Diamant]
dvojité opl. trojité opl. dvojité opl. trojité opl.
Podkonstrukcia
Knauf UD profil 28x27x08; dizka 3 m m 0,7 0,7 - -
Knauf CD profil 60x27; dizka 4 m m 2 2 - -
Priamy zaves pre CD Knauf 60x27, 120 mm ks 0,7 0,7 - -
pasy tesniacej pasky Knauf 70/3,2 mm, dizka 75 mm prip. m 0,1 0,1 - -
Priamy akusticky zaves pre CD Knauf 60x27, 120 mm
(zvukova ochrana) ks 07 07 - -
Skrutka do plechu LN Knauf 3,5x11 mm (uchytenie zavesu) ks 14 14 R R
. Knauf UW profil 50x40x0,6; d[ika 4m
PIIP- Knauf UW profil 75x40x0,6; dizka 4 m m - - 0,7 0,7
PMP- Knauf UW profil 100x40x0,6; dizka 4 m
. Knauf CW profil 50x50x0,6
PMP- Knauf CW profil 75x50x0,6 m . . 2 2
PMIP- Knauf CW profil 100x50x0,6
- Tmel Knauf Trennwandkitt ks 0.1 0.1 0.2 0.2
PrIP- Tesniaca paska Knauf . . : '
(30/3,2 mm; 50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm) m 0,7 0,7 12 12
Vhodné upeviovacie prostriedky
. napr. Hmozdinka Drehstiftdiibel Knauf*K* 6/35
prip. napr. Hmozdinka Knauf ,K* 6/50 (pri omietnutych plochach)
prip- napr. Hmozdinka Knauf ,L“ 8/80 (pri priamom akustickom zavese)
Uchytenie profilov Knauf ks 0,9 0,9 1,6 1,6
Uchytenie priamych zavesov / priamych akusticych zavesov ks 0,7 0,7 - .
Mineralna vina hrabky....mm; napr. Knauf Insulation TI 140 T m2 p.p. p.p. p.p. p.p.
Oplastenie @
Doska Safeboard 12,5 mm m2 2 2 2 2
Doska Diamant 12,5 mm m2 - 1 -
Rychloskrutky Diamnat XTN (prip. XTB)
XTN 3,9 x 23 mm (XTB 3,9 x 35 mm) m2 9 9 9 9
XTN 3,9 x 38 mm (XTB 3,9 x 55 mm) m?2 18 14 18 14
XTN 3,9 x 55 mm (XTB 3,9 x 55 mm) ks - 15 - 15
Ochranné kryty proti Ziareniu Knauf pre elektrokrabice ks p.p. p.p. p.p. p.p.
Tmelenie skar
Tmel Safeboard-Spachtel kg 0,5 0,5 0,5 0,5
Uniflott kg 0,13 0,25 0,13 0,25
Vystuzna paska Knauf Kurt (priene Skary) m 0,25 0,4 0,25 0,4
Trenn-Fix; Sirka 65 mm, samolepiaca m 0,9 0,9 0,9 0,9
Ochranny rohovy profil Knauf Kantenschutzprofil 23/13; m
dizka 2,75 m
Ochranny rohovy profil Knauf Eckschutzschiene 31/31; m p.p. p.p. p.p. p.p.
dizka2,6 m/3m
Paska na ochranu hran Alux; Sirka 52 mm m
m MnoZstva sa vztahuju na plochu steny:
Safeboard Safeboard + Diamant V=275m;D=4,00m;A=11,00m?
AT I T T ] = Bez straty a odpadu pri rezani
I I I It | I T fil I It 5 il 11 ‘Idai A Uik
TR R T [ ] Ud?.Je be; konkrétnych stavebno-fyzikalnych
[ I | R A (T I  { Y] p poZiadaviek
(|| A A A Y | | | Y _ .
I R e R oo o = m p. p. = podfa potreby
(. I I If I o < (. If I If e
1 1 1 1] 1] 1 (N | | I | Il | (N
(|| A A A Y | | | Y
I | Y Ny B T 1 I [ | Y1
i 4,00m | | 4,00m |
T T T T




Konstrukcia

K112 Safeboard

cca 250 f a

Vzdialenost' zavesov
(upeviiovacie prostriedky)

—

/| :g; # b s312,5¥ b 5312,5#

Osova vzdialenost montaznych profilov

Priecne uloZenie dosiek
vSetky rozmery v mm

Podhlady Knauf na ochranu proti RTG Ziareniu
zabezpeduju ochranu proti ziareniu v stropnom
priestore.

S doskami na ochranu proti RTG Ziareniu Knauf
Safeboard su takéto konstrukcie obzvlast hospo-
darne a spifiajl taktieZ protipoZiame poziadavky.

Systém zobrazeny na strane 20 je vzorova kon-
Strukcia. Planovanie individualnych rieSeni pre
ochranu proti RTG ziareniu je mozné pomocou
tabulky ekvivalentov olova na strane 3.

Podhlady na ochranu proti Ziareniu Knauf s ko-
vovou podkonStrukciou sa pripeviiuju k nosnej
Casti stropu pomocou priamych zavesov alebo
zavesov Nonius a v zavislosti od pozadovaného
ekvivalentu olova su oplastené jednou az tromi
vrstvami dosiek Knauf Safeboard.

@ Podhl'ady na ochranu proti RTG ziareniu

s doskami Knauf Safeboard

V dutine podhladu je mozné instalovat izolacné
materialy pre poziarnu, zvukovl a tepelnu izo-
laciu. Dilatatné Skary hrubej stavby musia byt
prebrané aj do konstrukcie podhladu. Podhlad
je nutné dilatovat' od cca 15 m a taktiez aj pri
vyrazne Uzkych plochach (napr. pri zUzeniach
v désledku stenovych vycnelkov) st potrebné
dilatacné Skary.



Ochrana pred RTG Ziarenim

doskami Knauf Safeboard

2

Technické a stavebno-fyzikalne vlastnosti

Podhl'ady vo funkcii samostatného predelu
Poziadavka na nosny strop pri m Poziarna odolnost Oplastenie Montazny profil Mineralna izolacia,
zatazeni poziarom: pri zatazeni poziarom ak je potrebna
zdola (Prie¢ne uloZenie)
bez poZiadavky na poZiarnu odolnost nosného zdola zhora Typ/Hribka Max. osové Min. hribka Min. objem.
stropu vzdialenosti hmotnost
zhora (dutina podhladu) b
nosny strop musi mat rovnaku poziarnu odolnost’
ako podhlad mm mm mm kg/m?
K112 Safeboard Podhlad na ochranu proti RTG Ziareniu
Safeboard
EI30 2% 125 312,5 - -
'/mm!/"/m/ Safeboard Minerélnavina §
afeboar
—— EI30 EI30 2x 12,5 312,5 40 40

§ lzolaéna vrstva mineralna vina podla STN EN 13162, trieda reakcie na ohen Af,
bod tavenia 21000 °C, napr. mineralna doska Knauf Insulation Preukazané vlastnosti

] Oghrana proti RTG ziareniu:
TUV NORD Réntgentechnik,

Informacia: Viac informéacii najdete v aktualnej publikacii Ochrana stavebnych konstrukcii

SEEm R L e il 2 Technicka sprava zo diia 22.09.2008

Hmotnost’ podhladu Navrh podkonstrukcie Max. vzdialenosti podkonstrukcie v mm
Trieda zat'azenia Hmotnost’ podhfadu Osova vzdialenost’ i i za
[kN/m?] [kg/m?] P 1. UrCenie hmotnosti podhladu proti RTG Ziareniu z:,::::ézh:,a o8 ¥rzig:jaaligg:it;;v:;7r;2 8
V zavislosti od vrstiev oplastenia odCitajte ploSnu nosného) profilu
65 ( ) P
o hmotnost podfahu vratane podkonstrukcie c <0,30 <0,50 <0,65
2
§I' 60 —— v kg/m. bez poziarnej ochrany / poziarna ochrana zdola
va 55— 3x Safeboard 2. Vypocet podkonstrukcie 500 950 800 750
3 V zavislosti od triedy zataZenia / ploSného zatazenia
< 50 —— dostanete vzdialenosti podkonstrukcie podfa tabulky 100 80 100 650
vpravo. 1000 750
S 45—t -
Pk poziarna ochrana zhora / zdola a zhora
vi Informécia
& 40—~ Maximalne dodato¢né zatazenie z izolacie: 600 | 600 | 600 | 600
3 e 2x Safeboard 0,05 kKN/m2 (= 5 kg/m?) '. ’ B .
= 35 b Osova vzdialenost montaznych profilov < 312,5 mm
- 30— Zavesy Trieda nosnosti 0,40 kN Pri celkovom zatazeni stropu = 0,40 kN/m2
2 m Priamy zaves pre CD 60x27 alalebo pri poziadavkach na poziarnu ochranu
vi 25— u Pnamy akusticky zaves pre CD 60x27 zhora ZOSkrUtkthe Spodny diel zavesu Nonius
Q. . q
v 20— m Noniusovy strmefi pre CD 60x27 +vrchny diel s CD profilmi pomocou skrutiek do plechu
e — 1x Safeboard Nonius Knauf LN 3,5x11 mm.
° 15— m Zaves Nonius spodny diel + vrchny diel Nonius
<015 . . , o
11,5 Spojovanie profilov nosny profil/montazny profil

m Krizova spojka pre CD 60x27
m Uhlova kotva pre CD 60x27




Detaily M 1:5 Napr. vzorova konstrukcia s 2x Safeboard
K112S-A1 Napojenie na priecku proti RTG Ziareniu K112S-D1 Napojenie na predsadenu stenu proti RTG ziareniu
| |
v 3 3 G ‘S
K/// S R SRS 0N / CD profil 60x27 Strmef
! ) T > D SN X
ﬁ ; - P T | Nonius
S " Priamy zaves
Pasdosky — el T4 ] \ cca100mm |
Safeboard d1 ; ‘ !
g —— d | -
UW profil —] : § ! Qi
CW profil . ‘ [ ':§> | ‘
t Zaskrutkovanie UD profilu do CW profilu il |
T~ Tmel Safeboard-Spachtel N X ;
= |e 1. Safeboard — Nosny profil CD 60x27
i e—— 2. Diamant ) T — Krizova spojka pre CD 60x27
7d71 I cca 150 mm T o ~ = Zaskrutkovanie UD profilu do CD profilu
K112S-B1 Spoj pozdiznych hran K112S-C1 Spoj prieénych hran
! | |
v/, S S s v o / ../ S s S S /s ‘
&// o // o /// ///// 7 //// /) (////// 7 //// 7 //// /7% v ////\
! =5 | I % |
: ' Zaves Nonius horny diel ! N HOOH |
‘ ) Zavlacka Nonius (zahnut proti ‘ % o L 9900 !
| —ls vyklznutiu) ; ~© A ;
[ - | Zaves Nonius spodny diel | Gt |
! pre CD 60x27 ‘ - :
| . L
N Krizova spojka ! |
: Nosny profil CD 60x27 it pre CD 68,(%7 | 2x 12,5 mm Safeboard — J L Rychloskrutka — Priamy zaves uchytte
Montézny profil CD 60x27 | Tmel Safeboard-Spachtel ™ k nosnému profilu
| T I ! + Vystuzna paska Kurt L Uhlova kotva skrutkami do plechu
| L il é | pre CD 60x27 LN 3,5X11 mm
f id !
\ PN
I |

K112 Podhl'ad na ochranu proti RTG ziareniu
Safeboard

Kovova podkonstrukcia CD 60x27 - dvojité oplastenie (vzorova konstrukcia)

Poznamky

m PodkonStrukcia s nosnymi a montaznymi
profilmi
m CD profily 60x27 mm

m 2 vrstvy 12,5 mm dosky Safeboard

Ekvivalenty olova pre 2x doska Safeboard

Ekvivalent olova (mm Pb) v zavislosti od napatia (kV/)
60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV

09 1,2 1,5 14 14 1,0 038




Ochrana pred RTG Ziarenim

doskami Knauf Safeboard

Konstrukéné vysky Konstrukéna vyska podhfadu je dana suétom zavesenia, podkonstrukcie a oplastenia

Zaves triedy nosnosti 0,40 kN Podkonstrukcia Oplastenie
S hornym dielom nonius Dosky
Safeboard
£ £
£ £
£ £ e £
g £ g _E €
S et BT Lot
—_ _ Celkova
Strmen Zaves Priamy Priamy akusticky Profil vy$ka v
nonius nonius zaves zaves s tesnenim bxh mm mm
130 130 15-180 15-190 60x27 + 60x27 | 54 2x12,5

Upevnenie oplastenia pomocou rychloskrutiek Knauf XTN, hrabka plechu profilu < 0,7 mm

Oplastenie 1. vrstva 2. vrstva 3. vrstva
Hr. dosky
12,5 mm
XTN 3,9x23
1x Safeboard
Vzdialenost: 150 mm?
XTN 3,9x23 XTN 39, x 38
2x Safeboard Vzdialenost: 300 mm" Vzdialenost: 150 mm?)
XTN 3,9x23 XTN 39, x 38 XTN 39, x 55
3x Safeboard
Vzdialenost: 300 mm" Vzdialenost: 300 mm") Vzdialenost: 150 mm?

Pocet skrutiek na kazdu Sirku dosky a profil:

Podkonstrukcia

Nenosné napojenie na stenu (pozri tiez Tech-

nicky list Knauf D11) s UD profilom 28x27 ako

montaznou pomdckou. V pripade poZziadaviek

na vzduchovu nepriezvu€nost utesnite napoje-

nie UD profilu na stenu pomocou tmelu Tren-

nwandkitt podla DIN 4109, priloha 1, odsek 5.2;

porézne tesniace pasky, napr. tesniaca paska

Dichtungsband na to spravidla nie st vhodné.

Vzdialenost uchytenia UD profilu na stene max.

m.

Zavesenie pomocou

a) priameho zavesu alebo zavesu Nonius: Uchy-
tenie k nosnym stropom

m z dreva: napr. skrutka s plochou hlavou FN
5,1 x 35mm (pouzitie podla dokumentu Nr.
7-9.1-251) na drevené tramy, pozri tiez tech-
nicky list D15 Knauf

m Z0 zelezobetdnu: stropny klinec Knauf (pouzi-
tie a montaz podla ETA-07/0049),

m z inych stavebnych materialov: kotviace prvky
vhodné pre konkrétny stavebny material.

b) priameho akustického zavesu: Uchytenie
k nosnym stropom

m z dreva: napr. univerzalna skrutka Knauf
FN 4,3 x 65mm (pouzitie podla dokumentu
Nr. Z- 9.1- 251) na drevené tramy, pozri tiez
technicky list Knauf D15

) min. 3

2 min. 5

m z inych stavebnych materialov: kotviace prvky

vhodné pre konkrétny stavebny material.
Nosné profily spojte so zavesmi a v pozadovanej

vySke zavesu ich vyrovnajte do roviny.

Spojenie profilov: Nosny CD profil s krizovou

spojkou alebo uhlovou kotvou na CD. Vzdia-

lenosti zavesov a osové vzdialenosti profilov
najdete na strane 19.

Oplastenie
m Skrutkovanie oplastenia podla vy3Sie uvede-

nej tabulky.

m Dosky ulozte prie¢ne k montéZznym profilom.
m Priecne spoje dosiek musia byt na profiloch.
m Prieéne spoje dosiek susediacich radov

opléstenia, ako aj medzi vrstvami oplastenia
presadte min. o 1 vzdialenost montaZneho
profilu.

m Pri viacnasobnom oplasteni presadte spoje

pozdiznych hran medzi vrstvami oplastenia
o polovicu $irky dosky.

m Zacnite s uchytenim dosiek Knauf v prostried-

ku alebo na rohoch dosiek, aby ste predisli
zvineniu dosiek.

m Pri skrutkovani pritladit dosky pevne k pod-

konstrukcii

@

Priklad vypoctu
konstrukénej vysky podhladu
m Zaves Nonius 130 mm
m Nosny a montazny profil 54 mm
m Oplastenie

(2x 12,5 mm Safeboard) 25 mm
Minimalna konstrukéna
vyska podhladu 209 mm

Bezpecnost' pri praci
Pri praci s doskami Knauf Safeboard,
predovSetkym pri brdseni a rezani

(napr. rezanie otvorov), ako aj pri spracovani
tmelu, pracujte s ochrannou maskou proti
prachu (P2).

m Pre zamedzenie tvorby prachu je najlepSie
dosky ruéne zlomit' (kartdn rozrezte nozom
a zlomte cez hranu, zadnu stranu kartonu
predelte). Hrany opracujte ru¢nou briskou.

Tmelenie Skar

m Pre zabezpecenie celoploSnej ochrany proti
RTG Ziareniu musia byt vSetky Skary (Skary
v ploche a napajacie Skary) dosiek Knauf Sa-
feboard vyplnené tmelom Safeboard-Spachtel
v hribke dosky.

m Poskodené miesta rovnako vypliite tmelom
Safeboard-Spachtel

m Skary vypliite tmelom Safeboard-Spachtel,
priblizne po 50 minutach odstrarite pre¢nieva-
juci tmel. Pri pohladovych vrstvach oplastenia
a poziadavke na povrch Q2 vytvorte pomocou
tmelu Knauf Uniflott v 2. pracovnom kroku
s hladitkom alebo Sirokou Spachtlou rovny
prechod medzi doskami.

m Pozri stranu 23.

» pozri tiez Knauf D11 Sadrokarténové podhlady
a Knauf D15 Drevené nosné stropy




Spotreba materialu m? stropu

Oznacenie Jednotka Mnozstvo ako priemerna hodnota
K112 Safeboard K112 Safeboard K112 Safeboard
1 2 3
Napojenie na stenu (ako montazna pomdcka)
Knauf UD profil 28x27x06; dizka 3 m m 0,4 0,4 0,4
Upevriovaci 'ma.teriél vhodny.pvre podklaq ks 0.4 0.4 0.4
napr. stropny klinec Knauf pri Zelezobetone
Podkonstrukcia
Povoleny kotviaci material
napr. stropny klinec Knauf ks 15 2;3 =
. Priamy zaves Knauf pre CD 60x27 1,5 2,3 24
prip. Priamy akusticky zaves Knauf pre CD 60x27 (zvukova ochrana) ks 1,5 2,3 24
Skrutky do plechu Knauf 2x LN 3,5x11 mm (priskrutkovanie k CD profilu) S 4,6 48
aeb0 73ves Knauf Nonius horny diel 15 2,3 2,4
Zavlacka Knauf Nonius 15 23 24
Zaves Knauf Nonius dolny diel 15 23 24
. Skrutky do plechu Knauf 2x LN 3,5x11 mm (priskrutkovanie k CD profilu) ks - 46 48
PIP- Strmeri Nonius Knauf pre CD 60x27 15 23 24
Knauf CD profil 60x27x0,6; dizka 4 m (nosny a montazny profil) m 4.4 48 4,8
Knauf Spojka CD (ako spojka CD profilov na napojenie) ks 0,9 1 1
. Krizovéa spojka Knauf pre CD 60x27 ks 36 5 5
PMIP- 2x uhlova kotva Knauf pre CD 60x27 73 99 99
IzolaCna vrstva hrabky.... mm, napr. Knauf Insulation m2 D.p. p.p. p.p.
Oplastenie
Doska Safeboard 12,5 mm m2 1 2 3
Rychloskrutky Knauf XTN
1. vrstva ks 30 19 19
2. vrstva ks 30 19
3. vrstva ks - 30
Tmelenie Skar
Tmel Safeboard-Spachtel kg 0,3 0,6 0,9
Tmel Uniflott kg 0,15 0,15 0,15
Vystuzna paska do skar Knauf Kurt m 0,35 0,35 0,35
Trenn-Fix; Sirka 65 mm, samolepiaca 0,4 0,4 0,4

Stanovenie materialu podl'a jednotlivych pripadov

Vzdialenost nosného profilu 700 mm /1000 mm

9,7m

cca 150 mm

E \ 1 12,5 mm Safeboard
>
2 e :“ E do 0,30 *)  Zaves: 750 mm; Nosny profil: 1000 mm; Montazny profil: 312,5 mm
P IS 8 LMontéiny & B e
3 . E profi \ 2 2 2x 12,5 mm Safeboard
o3 - — [
a>"3 ~ | N g do 0,50 %)  Zaves: 700 mm; Nosny profil: 700 mm; Montazny profil: 312,5 mm
& 1 Nosni orofi . ©
| DE Ikt 172 | R I -F 3 3x 12,5 mm Safeboard
= =] i 7 — 5
@ gR ‘ § i do 0,65%)  Zaves: 650 mm; Nosny profil: 700 mm; Montéazny profil: 312,5 mm
S —
IS E s krizova spojka | %
>3 - —— ¢ 8 *) plo$né zatazenie kN/m?
(Yol B 3 b3
e bl | R A m Mnozstva sa vztahuju na plochu stropu: 10 m x 10 m = 100 m?

m Bez straty a odpadu pri rezani

m Udaje bez konkrétnych stavebno-fyzikalnych poziadaviek
m p.p. = podla potreby

m Material inych vyrobcov = uvedené kurzivou




Ochrana pred RTG Ziarenim

doskami Knauf Safeboard

Montaz elektrokrabic do prie¢ok a predsadenych stien Knauf Safeboard

Krytka na elektrokrabice s ochranou proti RTG Ziareniu

Z X v ¥ y P . B . , . x , Yoo ‘.
2 DalSou moznostou na zabezpecenie vyrezov elektrokrabic a inych vyrezov je moznost pouzit Specialne

krytky proti RTG Ziareniu.

D Krytky sa upevriuju pomocou skrutiek Knauf TN. Vyrabaju v prevedeniach pre jednoduché, dvojité,
trojité elektrokrabice.

234
308
380

D

Tmelenie dosiek Knauf Safeboard

Stupne kvality tmelenia

Originalne hrany dosiek HRAK, HRK Rezané hrany / Prie¢ne hrany / ZmieSané spoje dosiek
Safeboard-Spachtel Safeboard-Spachtel

Q2 Kvalita tmelenia pre bezné optické poziadavky

Safeboard-Spachtel Safeboard-Spachtel + -
Vystuzna paska Knauf KURT g
I

Spracovanie:

m VypInit $kary dosiek tmelom minimalne v 2
pracovnych krokoch. V prvom pracovnom
kroku naniest tmel Safeboard-Spachtel. Po
cca 50 min precnievajuci material odstranit.

Pri druhom pracovnom kroku pri pohladovych @
stykoch dosiek naniest tmel hladitkom a styk
dosiek ,rozsirit“, aby sa zarucil rovny prechod

g ’ ‘ medzi doskami. Pri druhom pracovnom kroku

pri pohladovych stykoch dosiek je mozné
pouzit i tmel Knauf Uniflott.

Klimatické podmienky pri tmeleni dosiek:

m Tmelenie sa mdZe prevadzat az vtedy, ked
sa neogakavajl Ziadne dizkové zmeny dosiek
vplyvom vihkosti, zmeny teploty.

m Pri tmeleni nesmie teplota v miestnosti kles-
nut pod +10°C.

m Tmelenie prevadzat az po aplikacii sadrovych
a cementovych poterov.

1. Pracovny krok - Safeboard-Spachtel 2. Pracovny krok - Uniflott

Prevedenie tmelenia pri jednotlivych typoch stykov dosiek

Styky dosiek - Styky dosiek - m Priecne a rezané styky dosiek upravit zre-
prekryté vrstvy oplastenia pohladové vrstvy oplastenia zanim hrany
m V3etky Skary dosiek (styky dosiek, napoje-
) ) nia na iné konstrukcie) pine vyplnit tmelom
Pozdlzna hrana - HRK Pozdizna hrana - HRK Safeboard-Spachtel

% % m Pri viacvrstvovom oplasteni pretmelit tme-
Safeboard-Spachtel Safeboard-Spachtel + Uniflott lom Safeboard-Spachtel vSetky vrstvy, aby

bola zaistena celoplo$na ochrana proti RTG
Prie¢na hrana - SK Prie¢na hrana — SK Ziareniu

m Pri pohladovych vrstvach dosiek je mozné
) na vytvorenie plynulého prechodu medzi
Safeboard-Spachtel Safeboard-Spachtel + Uniflott

+ Vystuzna paska Knauf KURT doskaml pouzit v druhom pracovnom kroku
tmelenia tmel Knauf Uniflott
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