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FKD S Thermal VONKAJSIE STENY (KONTAKTNE FASADY)

APLIKACIA POPIS

- Izola¢ny material FKD S Thermal je vyraba-
ny z minerdlnych vlakien, ktoré so spajané
modifikovanou umelou  Zivicou. V celom
priereze je hydrofobizovany. Je urgeny na
zateplenie vonkajsich stien ako st&asf kon-
takiného zateplovacieho systému s vynika-
jécimi tepelnoizola&nymi vlastnostami.

VYHLASENIE O PARAMETROCH
www.dopki.com/R4308LP

ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY

Sutéinitel tepelnej vodivosti Vyhody
A =0,035 W/mK o vynikajice tepelno izola¢né vlastnosti
e znizenie nevyhnuej hrobky izolécie
Trieda reakcie na ohefi e jednoduchsia manipuldcia
Al e mensie zafozenie konstrukcie vlasinou fiazou izolagného materialu

e zvysenie pasivnej poziarnej bezpe&nosti stavieb
e lepsia pohliivost dopadaijuceho hluku

e vysokd paropriepustnost materiélu

- nezvysuje difdzny odpor obvodovej steny

TECHNICKE PARAMETRE

Hribka (mm) Sirka (mm) DIzka (mm) SUéinitel}vt[‘eﬁzlr:ne.L\‘;‘/odivosﬁ Tegj]:j{ oj\zor
50 600 1000 0,035 1,40
60 600 1000 0,035 1,70
70 600 1000 0,035 2,00
80 600 1000 0,035 2,235
100 600 1000 0,035 2,85
120 600 1000 0,035 3,40
140 600 1000 0,035 4,00
150 600 1000 0,035 4,25
160 600 1000 0,035 4,55
180 600 1000 0,035 5,10
200 600 1000 0,035 5,70
220 600 1000 0,035 6,25
240 600 1000 0,035 6,85
245 600 1000 0,035 7,00
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Knauf

FKD S Thermal

POUZITIE

Vyrobok FKD S Thermal je ur€eny na tepelnt, zvukovid a protipoZiar-
nu izoldciu obvodovych stien z exteriérove strany. Odporuduje sa
pre pouzitie v kontakinych zateplovacich systémoch (ETICS] s povr-
chovou Gpravou, kde tepelny izolant je k nosnej stene kotveny a le-
peny zaroven. Na kotvenie je doporugené pouzif natlkacie alebo
sroubovacie hmozdinky spliiajice poziadavky podla prislusnej ETA.
Pocet kotiev je nutné stanovif podla stafického vypoétu pe dant po-
lohu na obvodovej stene. Aplikacia vyrobku FKD S Thermal doporu-
cujeme realizovaf podla montazneho navodu pre pouzitie minerdl-
nych fasadnych dosiek v systémoch ETICS, alebo podla predpisov
v konkrétnom certifikovanom ETICS. Na izoldciu osteni doporuéuje-
me pouzif vyrobky FKD RS C1 v hrobkach 20 - 40 mm.

TECHNICKE PARAMETRE
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VONKAJSIE STENY (KONTAKTNE FASADY)

BALENIE

Prisluiné mnozstva dosiek sa ukladaju do tvaru balika, kfory sa obaluje
zmr$fovacou PE féliou. Baliky je mozné doddvaf jednotlivo alebo na
palete. Ochranny obal je oznaeny logom vyrobcu a vyrobnym stitkom,
ktory 3pecifikuje technické vlastnosti vyrobku a doporuceny spésob
ieho aplikacie.

Knauf Insulation, vyrobny zdvod Nové Baha je drzitelom
osvedCenia systému manazérstva kvality podla normy EN SO
Q001:2015. Pri vyrobe tohto produkiu nedochadza k prekracovaniu
emisnych limitov, ktoré st pod prisnou kontrolou oddelenia HSE spolog-
nosti Knauf Insulation.

Deklarovany siginitel tepelnej vodivosti
Trieda reakcie na ohefi

Trieda presnosti tolerancie hribky

0,035 W/m.K EN 12 667
Al FIRES Batizovce EN 13 501-1
5 EN 13 162

Hodnoty namerané podla ETAG 004

Dlhodobd nasiakavost WL(P)
Krétkodobd nasiakavost WS
Priepustnost vodnej pary p
Pevnost fahu kolmo k rovine dosky 5
za sucha mt
Teplota tavenia vldkna t

Zdravotnd nezdvadnosf
ES certifikét zhody

Kéd oznaéenia

Knauf Insulation, s.r.o., Zeleznicny rad 24,
Zékaznicky servis: T: +421 45 68 33 512, F: +421 45 68 33 511

, E: odbyt.sk@knaufinsulation.com

max. 3 kg/m? 1776 CSl Praha EN 12 087
max. 1 kg/m? 1775 CSI Praha EN 1609
3,5 1775 CSl Praha EN 12 086

min. 10 kPa AP 492-26/09 CSI Praha EN 1607
min. 1000 °C DIN 4102

(vid" bezpeénostny list)
Reg.-No.: 0751-CPR-146.0-01

MW- EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

968 14 Nova Baria, Slovenskd republika, www.knaufinsulation.sk
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